Velkommen til beboermgate nr 2

Solliskogen borettslag




FORPROSJEKVEDLIKEHOLD

Agenda

A Vedlikehold

A Kort om brannteknisk tilstandsvurdering

A Kort om tilstandsanalyse av betong, terrasser og garasjekjeller
A Energioppgradering blokker og rekkehus

A Statteordninger Enovaog Husbanken

A Forelgpige forslag til nye fasader pa blokker og rekkehus

A Kostnadsestimat

AVidere fremdrift i forprosjektet



A Trehusbebyggelse
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Brakon

Brannteknisk tilstandsvurdering

Solliskogen borettslag

Kantarellstien 1-94, Riskestien 1- 72 og Morkelstien 1-55
1529 Moss

Dato: 23.05.2024
Revisjon: 0

Etter forskrift om
brannforbygging § 8, palegges
eiere av byggverk a sgrge for a
oppgradere sikkerhetsnivaet i
byggverket slik at det minst
tilsvarer nivaet som
fremkommer av de samlede
kravene gitt | byggeforskrift
1985 (BF85) eller senere
byggeregler.




Rekkehus:

Poster |Tiltak: Hey prioritet|Middels prioritet]
12.5-6 Seknadspliktige tiltak: pa avklares om dette er byggesekt og brannteknisk vurdering av disse. X
12.12.9-1 lvareta remningsforhold i alle boenheter med innredet kjelleretasje. ®
12.5-2 Gjennomgang av brannskiller pa loft, at disse erivaretatt X
12.5-3 Tilfredsstillende brannskiller — Ventilasjonskanaler som er f@rt opp i samme sjakt ma brannmotstand pa rar/sjakt ivaretas. %
12.5-4 Takraft ma sikres for brann ifra vinduer og opp til loft. X
12.5-5 Sikre underkant av balkonger (brannhemmende plate) nar det er 2- boenheter X
12.5-8 Utvendige boder som deler tak med tilstgtende bod ma sikres med brannskillevegger. x
12.59 Pipelep med tilknyttet ildsteder ma kontrolleres, samt brannvegger.
Blokker:
Poster Tiltak: Hey prioritet|Middels prioritet]
12.5-7112.6-1 Kontroll av s@ppelrom - er disse brannsikret for bruk av boder? Dgrer ma ogsa hensyntas B30. %
Kan kompenseres med varslingsanlegg. Sjekke dekning for ngdlys m.m. X
12.5-10 El. skapitavlerom sikres/bygges inn %
12.5-2 Vinduer mot hverandre i hjgrne ma ha brannmotstand
12.12-1 Etablere rgykluker trappegang




ODEGARD OG LUND AS

Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

SOLLISKOGEN BORETTSLAG

STIKKPROVEBASERT TILSTANDSANALYSE
AV GARASJEANLEGG | ARMERT BETONG

Neste beboermagate vil
radgivende sivilingeniar
firmaet @degard og
Lund AS informere om
tilstandsanalysen for
garasjeanlegg og
terrasser i armert
betong










Forprosjekt

Energi

Utgangspunktet er
energikartleggingsrapporten som er
utarbeidet av Energihuset i oktober 2024.




* 1:Varmepumpetiltak, det anbefales a
montere luft-luft varmepumpe | hver
boenhet.

e 2 : Ventilasjonstiltak, det anbefales og
montere balansert ventilasjonsanlegg

| fra _ med varmegjennvinner.
energlrapport

Tiltakbeskrivelse

* 3: Etterisolering av yttervegger, det
anbefales tilleggsisolering av yttervegger ,
med 5-10cm. /

> 4




Tiltakbeskrivelse

energirapport

» 4 : Etterisolering av kjeller og vegg mot
grunn, det anbefales og tilleggsisolere
med 5 cm.

* 5: Etterisolering av tak/loft, det anbefales
og tilleggsisolere med 10cm pa loft pa
trehus.

* Tilleggspunkt : Varmepumpe p3a
tappevann for blokkene.



Blokkene



Tiltak 1 :
Varmepumper

* Det ervurdert at det er lite
hensiktsmessig med en
frittstdende varmepumpe til
hver andel. Dette i forhold til
handtering av kondensvann og
stay.

* Forslaget er en felles
varmepumpelgsning.




Tiltak 1 : Varmepumper

» Systemet gir en besparelse pa 70-80% av
oppvarmingsbehovet

* Systemet dekker 80-90% av
oppvarmingsbehovet

* Det monteres en viftekonvektor i hver
leilighet

* Eksisterende panelovner ma brukes ved
kuldetopper og som backup.

« Kan benyttes til komfortkjgling pa
sommeren

» Bilde er eksempler pa 2 typer
viftekonvektorer




Tiltak 2 :
Ventilasjon

Dagens ventilasjon er felles avtrekk med avtrekk i
fra bad og kjgkken. Tilluft tilfgres ved veggventiler.

Piler viser veggventil som er lukket, overflate
temperatur er -2grader.

Mange lukker ventilene om vinteren, noe som
farer til darlig inneklima.

Det er lite hensiktsmesig a tilleggsisolere, nar
man fortsatt skal trekke kald uteluft rett inn.
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Tiltak 2 :
Ventilasjon

» Det er foretatt en vurdering av flere
mulige ventilasjonssystemer

* Vihar kommet til at et vanlig
boligaggregat i kjgkkenskap er det
mest hensiktsmessige for
blokkene.

* Dette haren
varmegjenvinningsgrad pa ca. 80%

* Detgir et godt innemiljg og gjar lite
inngrep i bygningen.
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Tiltak 2 :
Ventilasjon

« Deter mulighet & fa

ventilasjonsanlegg for
montasje i himlinger.

* Disse bygger ca. 30cm
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Tiltak 6 :
Varmepumper
tappevann

* Samme type varmepumper
benyttes til
tappevannsproduksjon.

* Totalt forbruk i dag er ca.
230 000kwt pr ar.

 Tiltaket gir en besparelse pa ca.
70% reduksjon i stramforbruket

* Det gir ogsa en besparelse i
kroner med lavere effektledd




Trehusene




Tiltak 1
Varmepumper

A Forslaget er & montere en luft
luft varmepumpe til hver andel i
borettslaget

A Dette ansees & veere et godt
tiltak.
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Tiltak 2 :
Ventilasjon

Dagens ventilasjon er naturlig oppdriftsventilasjon - \ B
med avtrekkskanaler i fra bad, wc, kjgkken og . -
vaskerom. Tilluft tilferes ved
veggventiler/vindusventiler.

Piler viser veggventil som er lukket, overflate
temperatur er -2grader.
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Mange lukker ventilene om vinteren, noe som farer
til darlig inneklima.

Det er lite hensiktsmesig a tilleggsisolere, nar man
fortsatt skal trekke kald uteluft rett inn via ventiler.




Tiltak 2 :
Ventilasjon

* Deter foretatt en vurdering av
alternative ventilasjonssystemer

* Vihar kommet til at et vanlig
boligaggregat for loftplassering er
det mest hensiktsmessige for
trehusene som har loft.

* Plasseringibod ellerikjgkken er
alternativer for
underetasjeleiligheter

* Disse har en varmegjenvinningsgrad
pa ca. 80%

» Det gir et godt innemiljo og gjgr noe
inngrep i bygningen.
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Tiltak 2 : Ventilasjon



Ll
P
a3
e
=
g
o
-
>

-0
-
»
-
x
»
>
)
»
Y
B

»




Tiltak 4 : Tilleggsisolering
av vegger mot grunn

» Forslaget er a tilleggsisolere vegger

mot grunn.

* Dersom dette skal gjagres pa utside
er det sveert kostnadskrevende og
baer utfares nar det skal utfare
dreneringsarbeider

» Viser pa muligheten for a isolere
betongkonstruksjoner over terreng |
denne omgang.

Eksisterende vegg

Paforet, etterisolert vegg
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Tiltak 5 :
Tilleggsisolering
av loft

* Forslagetera
tilleggsisolere loft med
10cm isolasjon.

* Dette er et godt tiltak som
vil gi en ny u-verdi pa 0,19
w/m?K og gir en
energibesparelse pa 3,4%
for hele borettslaget.

* |solering kan utfares med
iIsoasjonsmatter eller med
lgs innblast isolasjon.

Gangbane — Takstolstaver

Lasfyll-

Oppforing

\

Dampsperre
Undergurt
Nedforet himling
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Tiltak 3 : Tilleggsisolering
av vegger

* Dagens yttervegger med 10cm mineralull
har en u-verdi pa ca. 0,57 w/m?K

verdien forbedres til 0,21 w/m?K (dagens
krav)

» Dette er naturlig & utfgre nar kledningen
skal skiftes.




Statteordninger

Energieffektivisering gir lavere
energikostnader og mer attraktive boliger.
Enova kan gi stette til borettslag,
boligsameier og andre boligselskap for a
investere i energitiltak.

Minstekravet for & kunne sgke er mal om
10 % energiforbedring for bygningene
som omfattes av sgknaden.

Gjelder for 2026

Stetten fra Enova kan dekke inntil 25
prosent av kostnadene, og maksimalt 10
millioner kroner. Det er konkurranse om
stgttemidlene.

Dersom malet for energiforbedring som
oppgis i seknaden ikke nas, vil stetten
avkortes.






